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    Важно  ответить  на  главный  вопрос -  зачем?

Зачем  строить  объемы  из  криволинейных  

поверхностей, если  давно все  отлажено для 

строительства  плоскостных, кубических  

строений?

     Да,  это  так,  но  Бог,  Мировой  разум  так  не 

проектирует и  не  строит…

Основные принципы строительства жилища для 
   современного человека не менялись со времен 
   дольменов и мегалитов. Опора и перекрытие – вот
   суть строительного бытия. Стены – опоры,

   перекрытые сверху плитами – потолком. Камень,
   дерево, металл, железобетон – основные материалы.

Таким образом и сейчас ограждают пространство.

Все остальное – архитектура.

Человек замыкался от божественной природы глухими стенами, полами и потолками, – соответственно, и мир отгородился от нас этими же стенами. Мы живем как враги. Мы уничтожаем природу – природа уничтожает нас.
Архитектура прошлого и настоящего – это архитектура страха перед миром, перед самим собой.

Строительство подобной архитектуры непомерно трудоёмко, долговременно, дорого и материалоёмко. Кирпич, бетон, металл, бревна – всё тяжелое, всё требует мощных фундаментов, опор, механизмов. Мощные механизмы требуют много металла, мощных двигателей, много топлива. Тяжело, громоздко, неэкономично. Всё делается только для того, чтобы оградить часть воздушного пространство. Создать там микросреду, теплоснабжение, водоснабжение и т.д.


Человек возит по всем долам и весям – отлитое в монолит своё монолитное сознание.
Воздушную среду желательно ограждать лёгкими, гармонирующими с окружающим миром формами. Природа не создаёт (в отличие от нашего строительства) сложные, немобильные конструкции и технологии.

В божественном мире всё течёт, всё изменяется, у природы нет прямого угла.
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        Идеальная форма – шар.
Мудрая природа поместила основу жизни – в яйцо, в сферу – икру.  Но не в куб.  
Человеческий череп – тот же сфероид. Все небесные тела круглы, но не квадратные. Мир наполнен летающими шарами, но не кубами!

А какие энергии и нагрузки приходится выдерживать космическим телам! Никто не видел ни одного НЛО в форме куба или прямоугольника. Может, инопланетяне оттого и нашли новые виды энергий и знаний, что смогли преодолеть в себе «кубическое» мышление? А, может быть, у них его и не было?

С точки зрения ЭНИОЛОГИИ – науки об энергоинформационном обмене в природе и обществе – купола и своды обладают свойством распределения концентраций энергонапряжений.
Круглым формам присуще равномерное поле без существенных зон напряжений и патогенных аномалий, в отличие от углов, особенно близких к 90 градусам.
Осмысление мироздания человечеством начиналось с представления о шаре; золотом шаре, золотом яйце, из которого – как из символа творческого начала – развернулась Вселенная.

«Эпохи ожидания рождения нового справедливого мира соотносятся со сферическими формами, с темой Мирового Яйца».
     «Эпохи активного становления и развития традиции соотносятся с параболической формой, с темой прорастания и становления».
       Когда человечество обитало и развивалось в круглых (в плане) жилищах: юртах, чумах, вигвамах,    
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шатрах, аркаимах – оно понимало природу и было неразрывно с ней в сознании своем. Перейдя в кубы, мы стали с ней бороться. «Нельзя ждать милости от природы, взять их у неё – наша задача».
Вернувшись к сфере, сознание человека в большей 
   степени начнёт трансформироваться в творческое,

   генерирующее начало.

Человек во все века и до настоящего времени 
   подсознательно связывал божественные энергии со 
   сферическими поверхностями, отражая это сознание
   в культовых постройках: церквях, минаретах, мечетях
   и т. п.

Нужны быстровозводимые, в идеале –

   прозрачные, пластичные и застывающие в

   последующем сферические  формы.

       1  - Преимущества  и  возможности  строительства  сфер

Прочность сферы обеспечена равномерным распределением нагрузок на все точки поверхности. Она блестяще работает на сжатие и на изгиб. Это аксиомы.

1. Сфера – наилучшая форма для дома при ветровых и снеговых нагрузках. 

2. Сфера имеет наибольший объём при наименьшей площади поверхности. 

3. Минимальны материалоёмкость, трудоёмкость и время создания сферы. 

4. Сферическая форма сама по себе является энергосберегающей, к тому же она изготавливается практически бесшовной, что минимизирует теплопотери, и снижает затраты на устройство отопительной системы.
5. Всё необходимое для изготовления сфер базируется на 2-3машинах. 

6. Не нужен ремонт кровли-крыши, ибо она не течёт. 

7. Вопрос вентиляции – герметически закрывающееся отверстие вверху сферы, а также в соответствии проектной документацией.
8. Дом-сфера дёшев в эксплуатации; нет необходимости ремонтировать  перекрытия, чердаки, красить, крыши. 

9. Ввиду лёгкости и прочности сфер целесообразно их строительство в сейсмически опасных районах. 

10. Поверхность шара примерно на четверть меньше, чем поверхность куба такого же объема. Это означает, что на шарообразные сооружения нужно расходовать материалов на четверть меньше, чем на кубические. В сферических сооружениях нет углов, где обычно застаивается воздух,  их легче проветривать.

11. Не нужны специальные блоки-фундаменты, фундаменты  отливаются  выше поверхности земли, на подушке из ПГС. (для  различных   грунтов – разные технологии).  

12. Сферу значительно сложнее разрушить взрывами; даже пробитая в одном или нескольких местах, она не теряет своих конструктивных способностей и не складывается. 

13. Удобно возведение сфер в труднодоступных местах: горных базах отдыха, геолого-разведывательных базах, в жилых поселках на Севере. В недоступные места всё оборудование доставляется на вертолёте. 

14. Использование сферических композиций даёт новое формообразование в таких объектах, как бассейны, оранжереи, бани, теплицы, киоски, автостоянки, павильоны, магазины, кафе, видеозалы, фитнес-центры, офисы, спортзалы, пансионаты, детские лагеря и т. п. 

15. Можно создавать сферические многоярусные городские структуры, используя минимальные площади под фундаменты, развивая пространственные композиции над трассами, прудами, лесами. 

16. Удачно будут вписываться в сферические ансамбли вантовые конструкции: пространственные переходы, большие консольные выносы балконов и площадок, включение земного ландшафта и водной поверхности.
            В плане можно изготавливать пространственные объёмы любой формы.
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В одной из сфер желательно оставлять участки с живым растительным дёрном и цветами, по которым можно и зимой ходить босыми ногами, восстанавливая свою энергетику.

Отладив технологии изготовления сфер различных размеров на месте строительства, мы создадим дешёвое, – то есть, такое, каким оно должно быть у природы, – всегда новое строительство. Где архитектором будет тот, кто строит себе дом.
Подобное строительство сделает жилище человека не таким «драгоценным», трудоёмким и материалоёмким; соответственно, будет формировать в нём большую степень свободы, мобильности и независимости в своём сознании.
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Роль  формы  в  мироздании

Дом как основа жизни человека должен осмысливаться и начинаться с центра, с центральной точки.
Как осмысливались и зачинались Божественным провидением все живые организмы, атомные структуры. Где вы здесь вставите прямой угол, квадрат? Всё развалится.
Что и происходит с человеческой «кубической»  цивилизацией.
Она неизбежно разрушается, ей  предназначено  погибнуть, ибо «развивается» наперекор всеобщему  развитию  мироздания.  И  это  не  остановить,  если  человек  не  поменяет  матрицу  своего развития. Не вернется  в  первозданную  систему  гармоничного  со  всем развития, в  первичную  матрицу.  Это естественно  потребует  кардинального изменения  сознания, переосмысления части  «законов» физики, идеологии, социологии и т.д.  

В основе мирового развития лежит её величество ФОРМА!
Вот где основа основ. Космические энергии создают в пространстве формы, соответствующие самим себе. И никак иначе. И наоборот: формы генерируют в пространстве создавшие их энергии.
Подобно тому, как кусок металла, облучённый гамма-лучами и увезённый как угодно далеко, сам начинает испускать эти лучи, эту полученную информацию.
Форма задает параметры пространства и времени. Искривляя, напрягая, разряжая их по своим формообразующим силовым полям. Форма, как это ни покажется странным, является основополагающей в развитии сознания человека.
Если в основе Божественного миросозидания лежит ШАР как идеальная форма и – как следствие – тор, круг, спираль, волна, эллипс, парабола, то заменяя её на КУБ как правильную форму и – как следствие – квадрат, прямоугольник, прямой угол, прямую, – мы изменяем, уничтожаем созданный [image: image14.jpg]


Мировым разумом процесс развития.
Всё в мире биполярное. Есть Свет – есть Тьма, Добро – Зло, частица – античастица, вещество – антивещество, человек – античеловек, плюс – минус, мужчина – женщина и т.д. Соответственно, есть форма и антиформа, Формы и координаты, несущие Жизнь, и есть формы и координаты, несущие разрушение и гибель. Было бы наивно полагать, что они не создали своих формообразующих начал. Свои великие ФОРМЫ, диаметрально противоположные по воздействию. Эти формы – ШАР и КУБ!

ШАР имеет точку равновесия в любой точке своей поверхности, а попробуйте КУБ установить на ребро или вершину...

Человечество, к сожалению или к радости (не нам решать), двинулось по КУБИЧЕСКОМУ пути развития, настроив от Японии до Америки бесконечные производные на заданную тему. Загнав себя и отгородившись от живого мира упаковочной, брутальной, безжизненной кирпично-железобетонной конструкцией, больной всеми болезнями и обозлённый на всё и всех человек неумолимо приближается к своему коллапсу.


Мы безжалостно бьёмся со всем живым на Земле: с лесами, морями, реками, нещадно выжигаем атмосферу, с морской и лесной фауной и флорой, сами с собой, мы всё переделываем, всё ненавидим, что создано Творцом.
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Перестав понимать Божественный мир, мы начали бояться стихий. Перестав понимать самих себя, мы стали делать всё толще и прочнее стены, железные двери, решётки, бункеры, трёхметровые заборы, устанавливать видеокамеры, охрану, и как страусы – спрятав головы – забываем о том, что убивают нас не в толстостенных домах, а просто на улице и в подъезде. Зачем так тратиться? Дешевле жить честно.

Но чтобы построить себе всё это – мы уничтожим Землю.
Как говорил французский король Людовик XIV – «Государство могут разорить или красивые женщины, или архитектор». И это так.

      Мы, архитекторы используем и продвигаем такие трудозатратные, 
материалоёмкие, дорогостоящие технологии, что действительно разорили свои государства. 
      В Российской Федерации – 80% ветхого жилья.
Вспомните жилища ранних эпох. Они были легки и быстро возводимые. Какие стены у них были? Ножом проткнуть можно. Но именно эти люди глубоко осмыслили основы мироздания и передали их нам, да такие ведические знания, что вся современная прагматичная наука головой качает в знак согласия с этими первоосновами. Эти люди и нас, заблудших, родили.

Мировой разум – великий творец. Создал миллиарды форм. И всё это животворящее многообразие он «отформовал» без прямого угла, без прямой, без квадрата, прямоугольника или куба, без металлической арматуры!

Металл устал… Он устаёт в плотинах, в ж/б панелях, перекрытиях, мостах, консолях, металлоконст-рукциях – всё к счастью разрушается. Эту мировую усталость металла человеку не удержать. И здесь необходимо создавать новые конструкционные материалы.
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Почему смерчи сносят прямоугольные города? Думаю, не надо объяснять. Они имеют разные формообразующие начала.

Почему волна сносит прямоугольные города? Потому что плоскость «воюет» со всем, – её нельзя обтечь, её нельзя облететь, – её можно только разрушить!

Учёными сфотографировано большое количество галактик, но почему-то ни в одной из них не заложен в основание прямоугольник или квадрат? То же самое и в микромире: атомы, молекулы… Мировой Разум так проектирует и «строит».

Почему же человек, строя свое миросуществование на планете Земля, свой ДОМ, где он будет рожать, любить, страдать, радоваться, умирать, закладывает в основание прямоугольник, квадрат?
Человек  не  может  понять, почему  в  доме,  который  он  строил  с  таким желанием  счастливо  жить  в  нем, - он постоянно  ругается  с  женой, с детьми, почему  приходя  на  работу, он  ругается  с  подчиненными, с начальством, почему  в  школах, вместо  радости  образования  присутствует  фактор ненавистного  пребывания, и т. п.  Почему  государства стремящиеся  к  миру,  постоянно  ввергают  его  в  войну, потому - что  живя  в  формах, генерирующих разрушение - невозможно созидать гармонично и  радостно…    

И неважно, что человек проектирует и возводит: детский сад или роддом, больницу или дворец, спортивное сооружение или ресторан, дом правительства или вокзал, коровник или жилой дом, – он везде использует в качестве основной координаты – ПРЯМОЙ УГОЛ.
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Прямой угол – виртуальная координата, не существующая в явном виде ни в космосе, ни на Земле.
Прямой угол – квинтэссенция прагматизма, рационализма и агрессии.
Прямой угол – сокрыт Мировым Разумом от всего живого и изъят из процессов формирования бытия.
3. Заключение  

Можно сделать вывод.

Живя в виртуальной, гибельной для всего живого парадигме прямого угла, мы неизбежно приближаемся к тем энергиям, которые эти формы генерируют.
Человек «соткан» из криволинейных поверхностей; Бог, создавая человека, не использовал ни одного прямого угла ни в клетках, ни в органах – во всём теле. Это не требует доказательств. Человек патологически не в состоянии жить в плоскостных, кубических объёмах, постепенно не разрушая себя.
Обратите внимание: человек в наше время подсознательно начинает уходить от прямых углов, правда, пока в мелких объёмах: дизайн бытовой техники, легковых автомашин – там нет практически ни одного прямого угла, и они очень эргономичны, они радуют глаз и душу, в них удобно, как в утробе матери, они обтекаемы, они органичны. В интерьерах стало появляться много пластичных линий, и люди, живущие в них, становятся более естественными, гармоничными. Пришло время строить дома на основе криволинейных поверхностей, и, может быть, мы перестанем воевать со всем, что создано не нами…

Стали использовать круглые столы для переговоров, почувствовали, что всего лишь даже от ФОРМЫ маленькой вещицы – стола – зависит: то ли согласие, то ли война. За круглым столом – мир. За квадратным – война.

Вот что такое её величество – ФОРМА.
Как чистая, живая человеческая душа отражает мир, отражаясь в нём самом, так и жилище её должно быть чистым, прозрачным,  взаимопроникновенным  с матерью  природой.

Архитектура должна быть постоянно меняющейся, гармоничной как сама жизнь, развиваться из самой себя: форма из формы, функция из функции, словно живая клетка. Лёгкая, прозрачная, светлая, недорогая, без застывших бетонных форм и догм – такова думается, будет архитектура будущего.  Наша цель – сделать её архитектурой настоящего.
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«Важно то, что человек ощущает потребность воспроизводить космогонию при любом строительстве, что это воспроизведение делает его современником мистического момента мирового начала, и что он испытывает потребность как можно чаще возвращаться в этот мистический момент для возрождения».
                                                                                                                                                  К. Г. Юнг
Разработанная В.Н.Гребневым концепция «Архитектура ноосферы» и новая домостроительная технология представляет строительство быстровозводимых  жилых и социальных объектов сферической, параболической  формы из вспененных строительных материалов.

На текущий момент в рамках разработки и освоения новой технологии домостроения, проведены основные работы по НИОКР, выполнены концептуальные, проектные, конструктивные и технологические разработки, получены соответствующие патенты, приобретено и изготовлено необходимое оборудование для выполнения строительно-монтажных работ, а также построены экспериментальные объемы готовых сфер,  жилой дом.

В настоящее время созданная технология отработана на строительной площадке. Задачи, поставленные в теоретическом плане, успешно решены на практике, что дает право говорить о возможности строительства быстровозводимого, относительно недорогого жилья.

Данная технология строительства предоставляет возможность решать практически любые функциональные задачи малоэтажных  жилых и социальных объектов.

За первоначальную основу  были взяты  технологии возведения стен из полистиролбетона, время схватывания – 24часа, что существенно тормозит процесс строительства. Переходим на другие материалы – «пеносиликальцит», «АэроЛит»,  - время схватывания которых – 1.0 – 2.0 час, при тех же теплотехнических характеристиках, но более лучшими физическими свойствами.  В их составе нет цемента.  При такой скорости затвердевания время изготовления сфер  сократится до 3 - 5дней, в зависимости от диаметра сферы.

Проводимые мероприятия по продвижению разработанной домостроительной технологии выявили наличие высокой степени заинтересованности в ее практической реализации со стороны отечественных организаций и за рубежом.
Разработанная технология позволяет осуществлять строительство объектов следующих категорий:

1. -  доступное жилье (дома площадью 70 –120 м.кв., с обычной отделкой и интерьерами);

2. -  элитное жилье. (дома площадью более 250 м.кв., с улучшенной, эксклюзивной отделкой, 
      интерьерами).
3. - объекты социальной инфраструктуры. (кафе, магазины, детские сады, офисы, бассейны, 
      фитнес–центры, больницы, дома отдыха и т.п.).
Важная часть данной домостроительной технологии заключается в том, что вся работа по возведению сфер и перемещению опалубок проводится без подъемных кранов в течение всего процесса, кран нужен только во время монтажа и демонтажа опалубок, что удешевляет процесс возведения сфер. 

Объемно–пространственная композиция жилого дома, зданий социального назначения проектируется из необходимого количества сферических объемов различных диаметров, в зависимости от функционального назначения.

Продолжительность выполнения работ поточным методом по основным этапам строительства (в расчете на объект площадью 180-250 кв. м., состоящий из 3-4 сфер) составляет:
          *     Изготовление фундаментов (бригада из 5 человек): 7-10 дней

          *     Изготовление сфер, дверных и оконных проемов (бригада из 5 человек): 5-10 дней

          *     Монтаж светопрозрачных куполов, дверей и окон, инженерно-технические, отделочные работы 
                 (бригада из 6-8 человек): 30 - 40 дней.

Таким образом, полный цикл строительства объекта составляет от 35 до 45 дней в зависимости от степени отделки.
При осуществлении отделочных работ возможно широкое варьирование используемых материалов, что оказывает заметное влияние на совокупную стоимость строительства.

Поверхности наружных стен шпаклюются и обрабатываются стеклокремнезитом. гидрофобными составами, так же могут быть облицованы стеклянной мозаикой, керамикой и т.п. Цокольная часть дома облицовывается натуральным камнем.

Поверхности внутренних стен шпаклюются, с последующей окраской или нанесением фактуры.

В верхней части каждой из сфер монтируется светопрозрачный купол (диаметром 2,1, 3,4 или 4,0 м.), покрытый листами ячеистого поликарбоната или триплекса, с вентиляционным каналом. 

Окна и двери для домов-сфер изготавливаются индивидуально.

Балкон - деревянные настилы из «корабельного» бруса 60х85 мм, по металлическим балкам или монолитная плита.

Светопрозрачные карнизы входного крыльца выполняются из поликарбонатных листов, алюминиевого профиля, металлических труб. 

Для несущих балок используется клееный брус.

Устройство пола осуществляется из керамической плитки или половых шпунтованных досок по брусу.

Инженерные коммуникации выполняются в зависимости от технического задания.
         При отливке сразу половины или четверти сферы, значительно сокращается время, необходимое для возведения здания, что увеличивает количество объектов, возводимых в течение строительного сезона, с соответствующей экономической выгодой. 
        Одним комплектом опалубки, при правильной его эксплуатации, можно построить, в среднем, 70- 90 объектов. Прочность опалубок и всей металлоконструкции по строительству сферических  зданий прошла испытания непосредственно на строительных площадках, каждая опалубка использовалась  минимум 30 раз, в зависимости от диаметра. Механических деформаций и повреждений нет.
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    Экономические преимущества возведения сферических строений:

Согласно проведенным расчетам, возведение домов-сфер является экономически выгодным по сравнению со строительством по традиционным технологиям.
         Поверхность шара примерно на четверть меньше, чем поверхность куба такого же объема. Это означает, что при строительстве сферических сооружений нужно материалов на четверть меньше, чем на кубические.
Стены. Для возведения стен жилого пространства площадью 220 кв. м. нужно отлить стены площадью 370 кв. м., общий вес стен – 35 тонн. Для того, чтобы возвести стены из кирпича толщиной 510 мм., необходимо 185 м. куб. материала. С вычетом оконных и дверных проемов, общий вес кирпичных стен с раствором, составляет 300 тонн.
Для доставки кирпича к месту стройки потребуется 30 «камазов» и кран для погрузки-разгрузки.

Стоимость 1 куб. м. кладки в каждом районе будет варьироваться, но со всеми расходами будет находиться в пределах 6000-7000 руб./м.куб. Подобное строительство отличается высокой трудоемкостью, материалоемкостью и долговременностью.

При применении новой технологии заливаются сразу три опалубки, общей площадью 90 м.кв., за один-два дня. Время высыхания для демонтажа опалубок – 3 часа. При хорошей погоде время изготовления стен составляет 5 - 7 дней.
Стоимость 1 куб.м. находится в пределах 1500-2000 руб. (пеносиликальцит). Время схватывания – 1-1.5часа. При использовании данной технологии в опалубки вставляется шланг и заливается пеносиликальцит, а не разносятся по этажам кирпичи. Строительство ведется без применения  подъемных кранов. Соответственно изменятся и экономические показатели.
Кровля. Известно, что в коттеджном строительстве стоимость кровли составляет 25-30% от СМР (строительно-монтажных работ). В сферических объемах стены одновременно являются и крышей. Как таковой кровли нет, она является составной частью общего объема. Такая беда всех прямоугольных домов в нашем климате, как падающие сосульки, в сферических объемах отсутствует, что делает данный вид домов безопаснее для человека.

Фундаменты. Общая нагрузка дома с фундаментными кольцами на грунт составляет 7 - 10грамм./см.кв. Такие дома можно ставить на слабых заболоченных грунтах, в тундре.

Изготавливаются кольцеобразные, армированные бетонные или пеносиликальцитные фундаменты, поднятые над уровнем земли на подушке из ПГС. (песчано-гравийной смеси). При этом фундаменты являются и отмосткой. В  фундаментах есть пояс технологических проемов, которые заполняются пеносиликальцитом или полистиролбетоном, выполняя функцию ограждения от промерзания. Строительство таких фундаментов обходится значительно дешевле.

           Отопление. С точки зрения теплотехники, сфера - идеальная форма для энергосбережения. Источниками тепла могут быть все существующие системы теплоснабжения. Температура распределяется по всему дому равномерно, без перепадов. Для зимнего отопления достаточно теплых полов на первом этаже. Кроме того, светопрозрачный купол зимой, в солнечную погоду, дает дополнительное тепло во внутреннее пространство дома.
           Вентиляцию необходимо делать не только в кухнях и туалетах, а и в спальнях и других жилых помещениях, чтобы дышать экологически чистым ионизированным воздухом, насыщенным отрицательными аэроионами.  
          Время. Время - одна из самых главных величин, определяющих строительный процесс. При доведении технологии до отлаженного и быстрого взаимодействия всех составляющих, жилые дома и другие объекты, возможно выполнять за 1-2 месяца «под ключ», в зависимости от объема. Одним из факторов, сокращающих длительность строительства, является то, что при данной технологии объекты возводятся сразу на месте, и исключена характерная для традиционных строительных технологий перевозка тяжелых стройматериалов издалека.
             Сравнительный  анализ себестоимости  возведения  фундаментов,   

                           стен, кровли  жилого  малоэтажного  дома

         построенного  из  кирпича  и  дома  возведенного  на основе  новых  технологий

                   «Архитектуры ноосферы» с использованием пеносиликальцита.
1.  Площадь  сравниваемых  домов  - 220м.кв. (два этажа)

(для анализа  взяты  основные виды затрат при строительстве, - отделочные, инженерно- 

                                 технические  виды работ  могут быть одинаковые)   (составлена 04.2008г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   таблица № 6

	№
	  Составляющие  

       СМР

 жилого  дома
	Прямые затраты на  возведение

здания из кирпич.    кладки
	Прямые затраты на  возведение

здания по новым технологиям   
	          Структура  

       себестоимости  

       строительства

       жилого  дома   

	
	
	   Существующая

      технология              
	            Новая

       технология
	Существ. технолог.
	  Новая технолог.

	1


	- земляные 

  работы

- фундамент

- отмостка
	(Разм.-11м. х 11м. с внутр. стеной) 

фунд.блоки – 0.6 х 0.5 х 2.4м. 3ряда.

- 570.000руб

	(Кольцеобр. армиров. на подушке из ПГС. толщ. = 400мм).

толщ.- 220мм.

              -  360.000руб.                
	         затраты        
	        затраты

	
	
	
	
	     160%
	    100%



	2
	- стены  (кирпич)

  ограждающие

  (материалы,

  работа)
	Толщ. стены- 510мм.

Стоим. 1м.кв. стены 

      = 3000 - 3500р.
	Средняя толщ. стены – 280мм.

  Стоим. 1м.кв.

          = 700 - 900руб.
	      400%       
	    100%

	3
	Наружная отделка (покраска)
	Под штукатурку
  - 450 – 500р.м.кв.

покраска – 200р.м.кв
	   шпаклевка                            

-  250 – 300 р./м.кв.

покраска – 200р.м.кв
	     180%
	     100%

	4
	Внутренняя  отделка
	 штукатурка                      

-400 – 500р.м.кв.
	   шпаклевка                   

  - 250 – 300р./м.кв.        
	     170% 
	     100%



	5
	Кровля
	25 –30% от СМР
	 Светопр. купола –

     - 7-9% от СМР
	300 – 400% 
	    100%  

	 6
	Отопление
	
	За счет  энергосберегающей формы, гармоничной конвенции, 

изготовленных  стен.
	     200%
	    100% 


       При  строительстве  по  новым  технологиям  происходит  значительная  экономия  на  строительном  объеме:

- толщина кирпичной стены – 510мм,  средняя толщина  стены из пеносиликальцита – 280мм.  разница = 230мм. при  умножении на площадь стен = 310м.кв.(без учета оконных, дверных проемов), получаем – 71м.куб. сэкономленного  строительного  материала.  Почти  на  небольшой  дом.  

      Речь не идет о затратах, принятых  сейчас при строительстве – вентилируемых фасадах.

      Поверхность шара примерно на четверть меньше, чем поверхность куба такого же объема. Это означает, что на сферические сооружения необходимо материалов на четверть меньше, чем на кубические.
      Это  только по стенам, а по кровле.  Нет необходимости  делать:
 перекрытия, мауэрлаты, стропила, обрешетки, фанеру, гидроизоляцию, утепление, вентиляцию, металлическое или иное кровельное  покрытие, козырьки, ендовы, сливы  и т.п., и  все  это зачастую все равно  течет.
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     По  сравнительным  анализам  видно, что возведение  строительных  объемов по новой технологии   дешевле, менее  материалоемко, быстрее  существующего  на данное  время  строительства. 
    При строительстве домов, поселков будут использоваться
Новые технологии по независимой энергетике,  теплотехнике, водоочистке,

инженерных коммуникаций. 
                                                                         *         *          *                       
    Новая технология – «АэроЛит», получила Сертификат соответствия на бетоны ячеистые по ГОСТ 25485-89 следующих марок: D300, D350, D400, D500, D600, D700 и выпускает Универсальную производственную линию УПЛ-РИД-2Б для производства газобетона (вид «ячеистого» бетона) безавтоклавного твердения с высокими потребительскими характеристиками.                (По материалам разработок - Ковалева А.В.)
      Преимущества производства указанного строительного материала заключаются в том, что:

· обладая основными параметрами автоклавного газобетона, мы получаем

газобетон без автоклавирования и без пропарки, что является существенным фактором в условиях повышения цен на энергоносители и высокой стоимости оборудования (автоклавов);

· газобетон получается из таких основных компонентов, как: клинкер, опока, известь, мел и инертный наполнитель (или без ). Компоненты, применяемые в технологии изготовления по весу незначительны что минимизирует затратную часть на оборудование и сырьё, так как портланд- цемент традиционно применяемый в других технологиях значительно дороже клинкера портландцементного, опоки, извести, мела и золы.
· в качестве инертного наполнителя может применяться зола после сжигания ТБО и промышленных отходов , материал дешевый, удобный в работе и экологически безопасный после обработки по технологии «капсюлирования»;

· в качестве инертного наполнителя может применяться дополнительно и песок;

· без доработки оборудования, изменения техпроцесса и исходных материалов можно получать «аэролит» плотностью 300 – 1200 кг/м3. При этом прочность на сжатие будет изменяться с 6 до 100 кг/см2.;
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разработанное оборудование позволяет не только получать «аэролит» стационарно, но и подавать его на 15-20 метров по уровню установки оборудования, либо на 8-10 метров вверх;
(    масса «аэролита» формируется без последующей усадки до 900 мм. в высоту;

· время до распалубки «аэролитной» массы от 1,5 до 2 часов (по традиционной технологии не менее 12 часов), что существенно сокращает количество форм в случае производства блоков стационарно и уменьшает время заливки и распалубки стен в случае монолитного домостроения;

в связи с тем, что марка «аэролита» варьируется в широком диапазоне, при заливке монолитных конструкций можно заливать: а) Не несущие конструкции (теплоизоляционный «аэролит»).                             Рис.1  Образцы материала
·  б) Несущие конструкции и стены (в зависимости от  проекта, прочность на сжатие 20-40 кг./см2).  в) Конструкции перекрытий (прочность на сжатие до 100 кг./см2).
      Итак продукция Проекта – теплоизоляционные и/или конструкционные блоки, плиты и гранулы серии «АэроЛит».                                                                            

«АэроЛит» – это:

1.
Ячеистый бетон безавтоклавного твердения;

2.
Ячеистый бетон с наполнителем из ячеистых стеклокерамических гранул;

3.
Ячеистый стеклокерамический конструкционно-теплоизоляционный материал, производимый из опал-кристобалитовых и других кремнистых полезных ископаемых общего распространения (опока, диатомит, трепел, спонголит, радиолярит, цеолит и т.п.), добываемые открытым способом. В данном случае сырьем для производства продукции «АэроЛит» является Ахматовское месторождение диатомита и опоки (Пензенская область).


Под торговым наименованием «АэроЛит»:

На первом этапе после пуска производства планируется производить:


Ячеистый бетон «АэроЛит», марки D400, D500, с применением опал-кристобалитового вяжущего.


На втором этапе после пуска производства планируется производить:


Ячеистый бетон «АэроЛит», марок D300, D400, D500, D600, с применением ячеистых стеклокерамических гранул, изготовленных из опал-кристобалитового вяжущего.


Продукция выпускаемая на первых двух этапах по своим характеристикам соответствует ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые» - Сертификат соответствия РОСС RU.СЛ54.Н00147 №0830819 (Копия прилагается).


На третьем этапе после пуска производства и проведения дополнительных НИОКР планируется производить – ячеистый стеклокерамический конструкционно-теплоизоляционный «АэроЛит»:
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Рис.2 Фактура материала «АэроЛит»


· АЛ-250 (Конструкционно-теплоизоляционный  блок/плита плотностью 250кг/м3 с коэффициентом теплопроводности 0,07Вт/(мК) прочностью на сжатие 35кг/см2 и водопоглощением 3%); морозостойкость – не менее 100 циклов
· АЛ-320 (Конструкционно-теплоизоляционный блок/плита плотностью 320кг/м3 с коэффициентом теплопроводности 0,09Вт/(мК) прочностью при сжатии 50кг/см2 и водопоглощением 3%); морозостойкость – не менее 100 циклов
· АЛ-400 (Конструкционно-теплоизоляционный блок/плита плотностью 400кг/м3 с коэффициентом теплопроводности 0,11Вт/(мК) прочностью при сжатии  100кг/см2 и водопоглощением 2%мас.); морозостойкость – не менее 100 циклов

Размеры блоков/плит «АэроЛит» могут быть любыми – это определяется заказчиком. Продукция вспучивается в формах больших размеров. Извлекаемый из такой формы блок продукции затем распускается на плиты и/или блоки требуемых размеров.


В дальнейшем продуктовый ряд будет существенно расширен новыми теплоизоляционными, конструкционными, конструкционно-теплоизоляционными и отделочными материалами с превосходным качеством и доступными ценами. В частности, планируется производить жесткую теплоизоляцию АЛ-120, которая сможет эффективно конкурировать с жесткими базальтовыми плитами, а также с экструзионным пенополистиролом.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ применения материалов «АэроЛит»:

«АэроЛит» является универсальным материалом и может использоваться практически во всех областях, в т.ч. как несущий конструкционный материал для малоэтажного строительства, а также в качестве конструкционно-теплоизоляционного самонесущего материала в многоэтажном жилом, административном и промышленном строительстве.

С экономической точки зрения «АэроЛит» наиболее эффективен как конструкционно-теплоизоляционный материал, используемый в малоэтажном строительстве, а также для выполнения стен в многоэтажном строительстве (возводится несущая конструкция, а стены выполняют роль ограждения пространства помещения от внешней среды). В этом случае «АэроЛит» обеспечивает следующие преимущества:

· существенное уменьшение стоимости возведения стен, в отдельных случаях в 2 раза (в частности, по сравнению со стеной, выполняемой из пенобетона с облицовкой штукатуркой)

· существенное сокращения сроков возведения стен, в отдельных случаях в 4-5 раз (в частности, по сравнению со стеной, выполняемой из пенобетона с любым видом облицовки); это обеспечивается за счет сокращения количества слоев и увеличенных габаритов АэроЛита

· существенное уменьшение массы стен, в отдельных случаях в 8-10 раз (по сравнению со стеной из кирпича или из пенобетона); уменьшение массы стен существенно снизит стоимость и требования к фундаменту и несущим конструкциям

· существенное сокращение толщины стен, в среднем на 6-12см, а в отдельных случаях до 40см; это в свою очередь, обеспечит увеличение полезной площади; для жилого строительства стоимостью $500/м2, уменьшение толщины на 6-12см дает дополнительный доход в $10-20 на м2 стены

· существенное упрощение стеновой конструкции (меньше слоев, не требуется тщательного укрепления минераловатных плит и т.п.), что уменьшает количество строительных ошибок и упрощает контроль качества строительных работ.

            Сокращение стоимости, массы и сроков возведения стен обеспечит:

· существенное уменьшение стоимости всего строительства до 2 раз
· существенное (до 2-4 раз) сокращение сроков строительства
· существенное (до 5-7 раз) сокращение массы объекта
· увеличение полезной площади на 1-2%
· увеличение долговечности стеновой конструкции

· повышение пожарной безопасности (материал негорючий)

· повышение экологичности (натуральный минеральный материал без синтетических добавок).

Использование блоков «АэроЛит» в качестве облегченного материала для внутренних перегородок обеспечивает существенный прямой экономический эффект (в 2 раза дешевле), а также уменьшает вес перегородок примерно в 4 раза.

2.
При всех перечисленных преимуществах получаемых строительных материалов особо надо отметить наименьший на рынке размер капитальных вложений в строительство таких производств за счёт отсутствия больших энергозатрат для производства и минимальных производственных площадей для размещения технологической линии (более чем в пять раз).

3.
Оборудование которое позволило получить вышеперечисленные результаты запатентовано.
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     Новая технология по изготовлению бетона на основе силикальцитов, (песка) является универсальным материалом и может использоваться практически во всех областях, в т.ч. как несущий конструкционный материал для малоэтажного строительства, а также в качестве конструкционно-теплоизоляционного самонесущего материала в многоэтажном жилом, административном и промышленном строительстве. (технологии – Сальтонс В.Н.)
        Согласно исследованиям физико-технических свойств получаемого на основе песка мелкозернистого бетона, используемого для изготовления фундаментов и несущих стен, получены следующие результаты:  
1. удельный вес = 2107кг/м.куб.

2. прочность при изгибе и сжатии:
Определялись по нестандартным образцам. Для перехода к стандартной прочности вводиться понижающий коэффициент – 0.8.

                                                                                                           Таблица №1

	        Вид 

  испытания
	   Результат

 испытания

       МПа
	 Прочность с   учетом коэф.

      = 0.8
	      Класс  

     (марка)

   бетона по

   прочности

	    на изгиб
	      12.6
	      10.07
	В20 (М250)

	  на сжатие
	      33.2
	       26.5
	


 Соотношение прочностей при изгибе и сжатии - (0.38) получилось более высоким, чем у бетонов на цементе - (0.15 – 0.20).
   3.  Коэффициент водопоглощения = 6.5%
   4.  Коэффициент размягчения:

        Характеризует степень потери прочности при увлажнении.
                                                                                                                  Таблица №2

	        Вид 

  испытания
	 Прочность сухих  

         образцов

             МПа
	 Прочность    

  влажных  

  образцов

      МПа
	 Коэффициент

  размягчения

	      изгиб
	             12.6
	      10.02
	        0.81

	    сжатие
	             33.2
	       33.2
	        1.0


Полученные результаты являются признаком высокой водостойкости испытанного материала.

5. Морозостойкость

Проведенные испытания образцов на попеременное замораживание и оттаивание показала, что потери массы и прочности за 100 циклов не произошло.

Данный бетон в состоянии показать более высокую марку по морозостойкости, чем марка F 100.

Используя последующую технологию вспенивания данного бетона из песка, получаем пеносиликальцит с необходимыми коэффициентами теплосопротивления.

Оборудование для изготовления вышеприведенных материалов устанавливается на автомобильном шасси для использования в качестве мобильных строительных мини заводов.
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Автор – В.Н.Гребнев              Концепция  « КОНСТРУКЦИЯ  ФОРМ»
                                                   У  природы, Мирового  разума  совершенно  иной  сопромат.

                                                                                                   У  природы  нет  жестких  конструкций.    

                                                                                                   В  природе  все  течет, все  изменяется.

                                                                                     "Не все, что колеблется, падает." 
                                                                                         Мишель де Монтень
Жесткость  конструкции,  закостенелость  каркаса,  неважно какого; молекулярного, биологического, физического зачастую является причиной, приводящей к дальнейшему разрушению,  гибели данных структур.

Более  прочные  конструкции  те,  которые  способны  воспринять максимальную нагрузку на изгиб, деформироваться, но затем вернуть свою форму  и  прочностные характеристики,  нежели  жесткие  конструкции, лишенные  данных  возможностей.

Мировой разум,  природа  создали  конструкции  способные  воспринимать  такие нагрузки.

   Ранний,  гармоничный  с  природой  человек  создавал  подобные  конструкции,  ограждая  самого  себя  от  стихии.  Все  эти  чумы, вигвамы, бунгало, юрты, шатры, яранги  и  т.п. потому  и  выстояли  в  веках,  что  имели  способность  прочностной трансформации.

   Вода,  Ветер  и  Земля  не  «понимают»  наших  конструктивных  измышлений.

Потому что разные системы формообразований, (см. концепцию «Архитектура  ноосферы»), и  как  следствие  разное  понимание  конструктивного  подхода. 

    Конструкция  есть  производная  от  Формы. (Это аксиома)

    Изначально  закладывая  не  гармоничную,  виртуальную, не существующую в  природе

координату  прямого  угла, и  как  следствие  Форму,  мы  естественно  закладываем  не  гармоничные  со  стихиями  конструкции.

   На живой Земле, с ее стихиями, наверное, надо делать «живые» конструкции и строения. 

   У  природы, Мирового  разума  совершенно  иной  сопромат!

   Природное  строительство  существует  необъяснимое  количество  лет, человеческое

строительство  разрушается  на  глазах, ремонтировать не успеваем,  а  то  и  во  время  выскочить…

  Мы  боремся  всеми  СНиПами  с  малейшей  способностью конструкции сработать на изгиб, все  увеличиваем  жесткость  в 2 - 3 – 10 раз, даем  запасы по прочности, - а металл в бетоне прогнил. Металл устал держать  постоянное  напряжение  от  нагрузки... в  нем  ведь  тоже  живые  атомы.

    Металл  устал… Он  устает  в  плотинах,  в ж/б панелях, перекрытиях, мостах, консолях

металлоконструкциях – все  к счастью, разрушается. 
И эту мировую усталость металла человеку не удержать.

И здесь необходимо  создавать новые конструкционные материалы.

  Может  быть,  мы не  правильно строим?

  Может  быть,  мы не те  формы  и  конструкции  закладываем?

  Может  быть,  мы  концептуально  не  правы?

  Может  быть,  мы  вступили  с  живой  Землей  и Космосом  в  противоречие?

  Современный  конструктор  понимает  прочность,  как  жесткость.

  Природное  понимание  прочности  заключается  в  гибкости,  изгибе.
    Божественный конструктор, создавая  каркасы своих бесконечных форм, везде творил
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несущие структуры, обладающие способностью к изгибу. Он создавал конструкции способные воспринять максимальные нагрузки, неважно какие, и прогнуться, НО затем вернуться в изначальную форму, не потеряв прочностных характеристик!  Вот суть жизненности и прочности «Божественных» конструкций. Они не воюют с  предельной нагрузкой, они ее воспринимают, поддаваясь ей, ибо она бесконечно больше, но затем возвращают свою форму и остаются жизнеспособными.  Вспомните пальмы в девятибалльных штормах на далеком острове, они даже листьев не отдают стихии!  Вспомните все растения земные и подводные. Как на тоненьком стебле качается  под всеми ветрами, огромная мембрана живого листа. Куда нам  до них со своим  сопроматом!  Вот где учится надо.

Все живые конструкции  органических  форм

испытывают  те же  нагрузки, какие и мы    

просчитываем для своих конструкций: ветровые, снеговые, волновые, сейсмические.  Но они испытывают большие, у них есть еще  «психологическая нагрузка» окружающего живого мира, что входит в понятие - биоценоз, и это одна из важных составляющих нагрузок живого мира, которую наши архитекторы и конструкторы далеко не всегда учитывают.

     Мы зачастую строим, где хотим и что хотим. Не задумываемся, насколько данное строение гармонично к живому, тысячелетнему  месту. Мы вклиниваемся в окружающий мир, со своими формами, а соответственно и конструкциями, и не задаем себе вопроса, а приятно ли, комфортно, как сейчас модно говорить, все это,- тысячелетнему ландшафту, реке, озерам, тем же деревам, траве и птицам?  Что?  Кто такие, о чем вы?  Нарушив все, мы хотим там счастливо жить.

   Человек,  считающий  себя  Хозяином  Земли,  привык  жить на ней  и  ни  с чем  не считаться,  что  было  создано  до  него.
    Природные конструкции не  допускают жесткости, «закостенелости»  своих  составляющих  элементов, несущих  форму каркасов.  Возьмите  скелеты, позвоночники  живых  организмов; - птиц, рыб, животных, человека - с развитием их неподвижности, то есть к не способности к  изгибу – форма, данный вид гибнет.

    Возьмите весь растительный мир – с потерей подвижности, прогиба  всех этих  корней, стеблей, листьев, стволов – форма, данный вид гибнет.

    Микро мир; - молекулы, гены, клетки и т.п., - все в движении. Все способно естественно, как составляющее воспринимать изгиб. И не дай Бог им «закостенеть», как  конструкции  наших  домов.

    Космические тела, галактики, разве они существуют по другим законам? 

    Почему же мы зачастую считаем, что прочность конструкции заключается в ее жесткости?  И мы постоянно задаем  так называемые  «запасы прочности»,- а сносит целыми городами?  Фундамент дал трещину - весь дом на выселение. Сколько затрат?  Сколько рухнуло строений, прекрасно по – нашему сконструированных, только потому, что у них одна балка или одна стойка  ослабла.  Да и смерчи с землетрясениями до России  пока не доходили. 

    Сколько стоят  эти  «запасы  жесткости»?  
    Может быть  дешевле  делать  «запасы  гибкости»? 

   Жесткие  конструкции – дорогие. Гибкие  конструкции – дешевые. 
   Но, одна беда, надо менять сознание, надо возвращаться в первичную  матрицу.

                                                                  *         *          *

       Цель – создание мобильных, подвижных  систем  архитектурно - бионических  

                    ограждающих  конструкций. 
       Преимущества  трансформирующихся  конструкций:
1 – совмещение  в  единой  конструкции  составляющих  основ  ограждения
      пространства:  стены, перекрытия, кровли.
2 – повышение надежности  создаваемой  конструкции  за  счет  ее  подвижности и

      формы,  что  позволит без разрушения  воспринимать  вихревые,  волновые  и

      сейсмические  критические  нагрузки.  

3 -  способность  конструкции  принимать  разнообразные  формы, не  теряя  своей

      прочности.

4 – конструкции  должны  работать  как  живые  растительные  структуры.
5 - способность  управлять  формой  ограждающей  конструкции  и  придания  ей 

      множества  разнообразных силуэтов  и  форм.
     (При помощи сенсорного пульта в Ваших  руках)

        Наряду с современным строительством,  предлагаемая  технология  сможет позволить 

     в будущем строить экономичнее,  менее  материалоемко,  менее трудоемко,

     быстровозводимую,  дешевую в эксплуатации и  всегда  разную, «живую»
     архитектурную  форму.
         (На данный вид конструкций получен патент на изобретение).

(Изобретение относится к области строительства, а именно конструкции трансформируемых покрытий для стационарных и временных сооружений, используемых в гражданском строительстве). 

         На основе данных технологий есть возможность строить пространственные композиции

небольших поселений над лесом, землей, прудами, на опорах позволяющих воспринимать максимальные нагрузки стихийных бедствий и восстанавливаться  в прежней форме и прочностных характеристиках, а так же во многих других функциональных назначениях.

Ответы  на  наиболее  часто  задаваемые  вопросы.

    - Что  вас подвигло  заниматься  сферами, новыми  технологиями?

   - Наша  жизнь.  Глядя  на  то, как  все,  прямо  сказать,  мучаются, при  строительстве  не  важно  чего, работая  еще  главным  архитектором  района, понимал, что-то  надо  делать:  нельзя  строить  дорого, долго, материалоемко  и  трудоемко. Тогда  вся  страна стояла в «долгострое». Понял,  что  природа так  не  строит.  Вдруг осознал, - у  природы  нет  прямого  угла!  Тогда был 1986год.  Это  было  важное  для  меня  открытие. С  этого  и  начались  первые  помыслы  о сфере: - яйцо,  голова,  планеты,  атомы,  клетки  и  т.д.
   - Какие  строительные  материалы  заложены при строительстве Ваших домов?

   - Изначально  концепция  продумывалась  для  возведения  домов из  цельно возведенных  прозрачных  сфер  .И  в 1991году  по её материалам была  гос. экспертиза,  при  Сов. Мине  СССР с  положительными  отзывами.  Многие  годы  искал  и  ждал  появление  новых  необходимых  материалов.   В 2001г. узнал о разработках академика Соболева В.М., встречался  с  ним;  он  приблизился  к созданию  подобных  материалов  на  основе обедненных  кремнеземов, но массового применения  этому  пока  нет.
    Поэтому два года назад решил использовать  существующие  строительные  материалы и технологии. Остановился на полистиролбетоне, как  наиболее  подходящем на данном  этапе материале. Он  хорошо  сочетает  в  себе теплоизолирующие и прочностные характеристики, являясь,  по  сути,  сверхлегким  бетоном на  цементном вяжущем и вспученном (полистирольном)  заполнителе. С 01.09.1999г. на  полистиролбетон  введен  в  действие ГОСТ  Р51263-99.  За  основу  взял  технологию  разработанную в  Международном  внедренческом  центре  строительных  технологий.
   По данной технологии дом площадью 180 - 250м.кв. с отделкой  изготавливается  за 2.5 – 3 месяца  под   ключ.
   В настоящее время переходим на новые строительные  материалы по без цементной технологии, с такими, как  пеносиликальцит, аэролит.
   Заинтересовали  и  технологии  на  основе  вспененных  кремнеземов, такие как – “пеносиликальцит», «Эколит», «Силпор» - встречался  с авторами  данных  разработок, выдавал необходимые для нашей технологии ТЗ (технические задания). Но  эксперименты  по  данным  технологиям  мы  начинаем  проводить. Вообще, сейчас есть четыре  патента  на  разные  технологические процессы возведения  быстровозводимых  домов.        Есть технологии, нацеленные на  возведение  строительных  объемов  за  2-5 дней, в зависимости  от  назначения.  

     - Как Вы  считаете  можно ли  при помощи  Ваших, или  подобных  технологий, как- то   решить  проблему  доступности  жилья  в  малоэтажном  строительстве?

    Позволю себе  отступление  в  стиле  советского  времени.

   «Доступность  жилья – одна  из  основных  задач  развития  России.»

    Выступая с ежегодным посланием  к  Федеральному собранию, Президент  России  Владимир  Путин в числе первоочередных задач  развития  страны  назвал  качество  и  доступность  жилья.

  Вот,  что  пишет  по  этому вопросу  Александр  Кудрявцев, президент  Российской  академии  архитектуры  и  строительных  наук  в  «Строительной  газете», № 46.

    «Известно, что  70 % россиян нуждается  в  улучшении  жилищных  условий.

4,5 миллиона  семей  по 15 – 20 лет  стоят  в  очереди  на  получение  квартир.
 -  Нынешние  объемы  строительства  не  позволяют  обеспечить  жильем  в  ближайшей  перспективе  большинство  семей  со  средними  и  низкими  доходами.
 -  Эксперимент  как  одна  из  частей  проектирования,  строительства  и эксплуатации  жилого  фонда,  всегда  был  необходим  для  перевода  опыта  уникального  в  опыт  массовый, в  то,  что  сейчас  называется  реализацией инновационной  политики.

 -  Важно  продолжить  использование  разноэтажной  застройки  с введением  новых  типов  жилых  домов, обеспечивающих  повышение  ее  плотности,  учитывать  новые  тенденции  в  застройке  природных  территорий  и  сельских  поселений.

 -  Считаю очень  важным  разработку  новых  типов  жилых  домов различной  этажности,  архитектурно - строительных  систем  и  технических  решений.»

    Исходя  из  той  острейшей  проблемы,  что  создалась  у  нас  в  стране,  в  отношении  социально  доступного  жилья  и  что  существующими  методами  и  технологиями  мы  не  можем  решить  данной  проблемы,  вследствие  их  трудоемкости,  долговременности  и  дороговизне. Полагаю, необходимо  находить выход  возможно  в  абсолютно  неординарных   концепциях  и  технологиях,  в  частности, в  одной  из них,  представленной  в концепции  «Архитектуры «Ноосферы».
    В  настоящее  время  технология  отработана  на  строительной  площадке. Задачи,  поставленные  в  теоретическом  плане, успешно  решены  на  практике, что  дает  право  говорить о  возможности  быстровозводимого,  относительно  недорогого  жилья.

    Данными  технологиями  строительства,  возможно  решать  практически любые  функциональные  задачи  жилых  и  социальных  объектов.
    Считаю, что одна  из  основных, главнейших  задач  обеспечения  жильем  в  пригородных  зонах, в  сельских  населенных  местах  является  потребность  в  строительстве  жилых  домов  от 80 до 150м.кв. Такие  дома  можно  возводить  в  течение  30 – 45 дней, при стоимости  18000 – 30000руб./м.кв. с  отделкой. 

     В  настоящее  время  в  пригородах  строятся  дорогие  коттеджи  площадью 200-800м.кв.,чего  естественно  не  может  себе  позволить  подавляющее  число  населения  и, что естественно,  вызывает  раздражение,  в силу  всем  известно  по  каким  причинам, а  вот  строительство массового, доступного жилья практически отсутствует. Создавая  индустрию  быстровозводимого, недорогого жилья  с общей площадью 80 – 150м.кв. государство  сможет  решить  много  кризисных   вопросов.   
    Надо  вспомнить, что  в  России  практически  до 50 – 60-х  годов  в  пригородах  и  на  селе  жили  в  домах – деревянных   срубах  средней площадью - 30-50м.кв. и рожали, и  воспитывали  в  них  по 5-10 детей,  не  говоря  о том,  что было  до  революции  и  за сотни  лет  до  нее.  

    Возможна ли  высотная  застройка подобным  методом - а  следовательно, и  использование  идеи в  урбанистических структурах?

    Дело  в  том, что  многие  запрограммированы  на  то,  что  если  строить  высоко,  то  обязательно  модульную  секцию  над  секцией  и  так  до  облаков, где  отношение  высоты  дома  к  основанию  стремится  к  бесконечности. Этакая «доминошная»  застройка, как  в  Манхеттене – один  дом  тронь, все  остальные  попадают.  Не  говоря о  том  насколько  подобное  строительство  сейсмоопасно.

     Сферы  великолепно  держат  нагрузки  на  сжатие, это  арки;  поэтому  при  блокировании  трех, четырех, десяти и т .д.  количестве  сфер в  ансамбле,  нагружая  их  общей  легкой  платформой,  можно  проектировать  любой  высоты  объемно – пространственные композиции. Монтировать  металлические  опоры  с  каким-нибудь  зеркальным  напылением,  чтобы  они  отражали  и  пропадали  визуально. На  платформах  монтируются  другие  сферы,  висячие  сады,  рекреации  и т. п. и  так  вверх  и  вширь, включая  в  пространственные  ансамбли  старинные  жилые  дома,  пруды, парки  и т.п. Но  это  мы  будем  делать  из  легких  прозрачных  цельновозведенных  сфер.

    В  городских  структурах  наши  технологии  нашли  бы  применение  в большом  диапазоне  строительных  объектов;  кафе,  магазины, офисы, салоны  и т.п.  При  совершенствовании  технологии,  возможно,  создавать  многофункциональные пространственные  композиции  в  воздушной  среде, монтируя  их  на  металлических  площадках, поднимая  на  5- 6 метров  над  землей, - тем самым  не используя  дорогую городскую  землю. В подобных  «воздушных» городских  композициях  могут  размещаться  дефицитные  гаражи  с  въездом  по пандусам,  и  мы  наконец-то  освободили  бы  дворы  для  людей. Там  могут  располагаться  детские  сады,  магазины,  спортзалы, салоны, выставки и т. п. Зачем  все  это  строить  непосредственно  на земле, с тяжелыми фундаментами, толстыми  стенами…

   - Какие  материалы  будут  использоваться  при  отделке  домов?

- Наружные  поверхности  сфер  обрабатываются  в  зависимости  от проекта, шпаклюются с  последующим покрытием  цветными  гидрофобизаторами, естественным  камнем, керамикой,
стеклянной мозаикой, нанесением  различной  фактуры.  

 - Внутренние поверхности  стен – это те же  возможности, что  сейчас  используются  при  отделке  поверхности  в  интерьерах.

 -  В  верхней  части  сферы  монтируется  светопрозрачный  купол,  покрытый  двумя  слоями  ячеистого  или  монолитного  поликарбоната, с  вентиляционным  отверстием. 
  - Будут ли  армироваться  сферические  стены, и  как?   

  Здесь-то  как  раз  и  работают  уникальные  возможности  сферы, шара. У  скорлупы  нет  арматуры, а  попробуйте  раздавить.  Раздавите лампочку в руках?  Металлическая  арматура - клетка, это  экран от  живых  биоэнергетических  потоков.

  Большинство  из  нас  поместили  в  железную  клетку  Фарадея.

  Мы  будем стремиться  к  полному  отказу  от  арматуры, пока же  используем  до отметки  0.6м.  армирование, что бы «защемить» основание. В настоящее время отказываемся от металлической арматуры и переходим на базальтопластиковую арматуру.
- Сферические здания  и  раньше строились, и возводились конструкторами,  архитекторами, в  чем  здесь  новизна?

- Конечно. Посмотрите  на небо, на  капли  дождя, на бутоны  цветов – везде сферы. И  люди  строили  сферы. Но  технологии  их  создания были  очень  сложными,  материалоём-кими,  долговременными,  дорогостоящими. Они монтировались  из огромного  количества  деталей  заказанных  специально  для  данной  постройки.

   Строили павильоны,  спортзалы, общественные  заведения, культовые  здания; - церкви,  мечети,  минареты,  но  все это  для  разового  пребывания  человека, все  это  не  масштабно  с  человеком.  Ввиду  этого  построено  довольно  мало  сфер  в  мировой практике, если  не  брать  культовых зданий. Было  построено несколько  яйцеобразных,  иногда  сферических  домов  в  Европе, но  все  это  строилось по  собственной инициативе, индивидуально, соответственно  долго  и  дорого. 

   Мы  предлагаем  технологии  быстровозводимых  объемов, практически  с любым  функциональным  назначением, а  это большая  разница.

   Нужно  не  бывать  раз  в  полгода  в  сферических  пространствах,  а  жить  в  них.     

   Жизнь  в  сферическом  доме  лечит  организм.   
- Как  Вы считаете,  кто  будет  жить в  таких  домах?
- Естественно,  кто-то  не  захочет  расставаться  с  прежними  формами, - хорошо.  Нельзя  ломать  старое во  имя  зарождающегося  нового. Хватит революций! Все  должно

сосуществовать. Люди молодые, с  творческой  душой предпочтут  жить  в  гармоничной, созвучной  всему  живому  Форме, видеть  небо  над  головой  и  живую  землю  под ногами.  

    Строить  можно практически любые  объекты: кафе, магазины, фитнес-центры, спортзалы, бассейны,  детские сады,  санатории,  пансионаты,  офисы   и  т. п.  и  это  будет  заметно  влиять  на  здоровье  и  радость  людей.

   Могу  еще  добавить,  что  камеры  в  тюрьмах  желательно  делать  круглыми. Потому  что  в камере  обозленная  мысль  зажата  агрессивным  углом  и  люди  выходят  оттуда  с  большим  потенциалом  ненависти, это  я  понял  ходя  по  кругу  фундаментов  и  вспоминая  солдатскую и офицерскую  «губу», где мне приходилось бывать,  и  как  меня  раздражали, мешали  думать  и  ходить  стены.  Оттуда  будут  выходить  мыслители. Помните,- « И  днем  и  ночью  кот  ученый  все  ходит по цепи  кругом.», а  ходил  бы он  по  квадратной  цепи…
   Что  бы  человек  быстрее  выздоравливал, палаты  необходимо  делать сферическими.  
- Какими  по  Вашему   были  первые  осмысленные   жилища  людей?
   Жилище  первых  людей  были  круглыми в плане. 

  Человеку  негде  было  увидеть  в окружающем  его  мире - квадрат. 

  И остатки древних  культур, не  тронутые  разрушительной  прямоугольной цивилизацией, сохранившиеся  на перифериях  бурного развития  человечества, - они  и  есть  круглые!

   Шатры,  яранги,  чумы,  вигвамы, иглу, юрты, бунгало, голома  и  т.п. – возводившие их народы  располагались на  десятки  тысяч  километров  друг  от  друга и не было никакой связи  между  ними, чтобы  передать  опыт…Вспомните  Аркаим!  И они  были, и  есть – круглые и сферические.
    - А как - же  пирамиды, ведь в  основании  у  них  был  квадрат?

    - Это так. Но  у  поздних  пирамид. Одни  из самых  древних  пирамид  на  Земле  находятся  в  Мексике, есть  в  самом  центре города Мехико,  они естественно  сильно  разрушены, так вот они  спиралевидные,  как  раковины.

    Полагаю, что  пирамиды  очень  опасная  форма, потому  что ее  четыре  плоскости  соединенные в вершине  «стягивают» бионергетическую  составляющую  со  всех  четырех сторон  света  и  отправляют  ее в  пространство, тем  самым сильно  влияя на  окружающий  живой  мир. Неужели  вы  думаете, что  древние  люди  делали  подобные  гигантские  строения  в  раскаленных  песках?  Нет, там  было  буйство  жизни. А  вот  усеченная  пирамида  сохраняет  биоэнергетику   окружающего  мира, там  жизнь цветет.

   - Какова  стоимость квадратного  метра в Ваших  строениях?

- Ответ может  быть  такой же,  как  наверное, многие отвечают в  строительстве.  Все  зависит  от  проекта,  степени  и  качества  отделки, используемого  оборудования.  На себестоимости  сказываются  и  постоянные  подорожания  строительного  материала .  Подорожало  топливо…

   Разброс  цены  может  быть  в  зависимости  от  технологии, отделки -  от 18000руб. - до 30000руб. за м.кв. 

- Не  трудно предположить, что у Вас  было  немало трудностей  на пути от  идеи  до  создания  технологии  и  изготовления  экспериментального   дома?

-  Да,  безусловно. Народ  называл  НАЧАЛО - лихой  бедой…

Иначе  не  бывает,  тем  более  в  настоящие,  рыночные времена. Всем,  кто  знаком  с  темой  внедрения  новых технологий  в производство  понимает, что  это  такое.  Поэтому  у  нас  в стране  практически  нет  никаких  реализованных разработок, концепций. Все  порушено. Изъяты  оборотные  средства  на  развитие технологий,  производства. Новые  технологии,  всегда  содержат  венчурные, рискованные  составляющие, что  пугает  многих.  Банки, объявляющие  проценты  и  залоги  невиданные   во всем  мире. Авторские  права, патенты, разработка технологий… Чиновники…  База, производство, налоги.  Вот  неполный  «больничный»    лист  заполняемый  автором, если  он  еще  что-то  дерзает  сделать.
 - И после всего этого, в настоящее  время, что приходится преодолевать, какие  вопросы  решать, чего  бы  хотелось?

- Сейчас  необходимо  делать   комплекты стеклопластиковых опалубок  со  всем  приданым  оборудованием для изготовления без цементных строительных материалов  и  т.п.  Проводить  эксперименты  по  использованию  вспененного  кремнезема. Изготовить  опалубки  для  проведения  экспериментов  по  технологии  позволяющей  ограждать  пространство  в  течение 1-2 дней.  Много  проектировать. Привлекать  фирмы  для  использования  разработанных  ими  новых  ноу – хау, технологий  по инженерному оборудованию домов.  У  нас есть  свои  цеха, оборудование.  

   Бесконечно  благодарен  друзьям, которые не только  разделяют  идеи  архитектуры  ноосферы,  но  и  поддержали  экономически,  и  мы  работаем  вместе  над  развитием  проекта. 
 Автор  концепции,  технологии,  проектов – архитектор - Виталий Николаевич Гребнев.
 Компьютерный дизайн – Виктор Германович Рыбаков.
 Россия,  г. Москва   ЗАО  ТО  «ГРИФОН».
 сайт:  www.sfera-grifona.com           E-mail:GREBNEVGRIFFON@mail.ru                   
 тлф.968-20-99.  922-53-72.  250-70-61
 (Все права  защищены. При  использовании материалов  в  других  издательствах  ссылка  на  автора  обязательна).
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  Как чистая, живая человеческая душа отражает мир, отражаясь в нём самом, так и жилище её должно быть чистым, прозрачным,  взаимопроникновенным  с матерью  природой.
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1. Анализ аргументов для принятия решений.  

                                                                                             Авторы:      Виктор Васильевич Устюгов

                                                                                                            Виталий Николаевич Гребнев

Если мы хотим обеспечить для нас с вами и для наших детей  и внуков долгую, активную и здоровую жизнь, то желательно учесть нижеприведенные аргументы: 

· Прежде чем проектировать жилой дом и привязывать его к местности, надо провести мониторинг местности по геопатогенным зонам, включая электромагнитные поля и газовое дыхание земли (Н, Rn) и провести не разовые замеры, а в динамике в течение 2÷3-х лунных месяцев. А при привязке проекта дома учитывать геопатогенные узлы, оставляя их в местах, удаленных от мест постоянного пребывания человека.

· Исключить из списка материалов при строительстве дома металлические крыши и железную арматуру, а также и металлическую сетку в плитах перекрытий, заменив их, по мере необходимости на композитную арматуру, выполненную на основе стекловолокна и базальто-волокна. Все материалы для строительства дома должны быть радиопрозрачными для протока электромагнитной волновой энергии космоса без помех и экранов – энергетической пищи человека;
· Осваивать и широко применять новые материалы: аэролит и  пеносиликальцит  с более лучшими физическими свойствами, а к тому же в их составе нет цемента.  Это конечно не означает, что нужно отказываться от существующих замечательных строительных материалов: обожженный кирпич, дерево, пеноблоки и т.п.
· Форму здания целесообразно делать сферической или сотовой, которая оптимальна для биоэнергетики человека.

· Применив в архитектуре, и, особенно в индивидуальном строительстве, принцип ноосферного мышления, который обеспечит человеку гармоничное существование в природе и подключение к космической энергетике, обеспечит стимуляцию внутренних физических и психических резервов, улучшит иммунную систему, гармонизирует среду обитания, но с обязательным мониторингом местности на геопатогенные узлы.

· Строительство современных строительных зданий и сооружений непомерно трудоёмко, долговременно, дорого и материалоёмко. Кирпич, бетон, металл, бревна – всё тяжелое всё требует мощных фундаментов, опор, механизмов. Мощные механизмы требуют много металла, мощных двигателей, много топлива. Тяжело, громоздко, неэкономично. Всё делается только для того, чтобы оградить часть воздушного пространство. Создать там микросреду, теплоснабжение, водоснабжение и т.д.
· Воздушную среду желательно ограждать лёгкими, гармонирующими с окружающим миром формами. Природа не создаёт (в отличие от нашего строительства) сложные, немобильные конструкции и технологии.
· Проектировать оптимальный размер жилой площади  и объемы помещений на каждого человека по психологическому и биологическому комфорту и др.  Оптимальный норматив на человека считается в Скандинавских странах и США ~ 50 м2 при высоте потолка ~3,5 м. Таким образом для семьи с тремя детьми и двумя родителями оптимальная жилая площадь должна быть 5х50 = 250 м2
· Отопление. С точки зрения теплотехники, сфера - идеальная форма для энергосбережения. Источниками тепла могут быть все существующие системы теплоснабжения. Температура распределяется по всему дому равномерно, без перепадов. 
· Наиболее технологичным, экономически выгодным и экологически безопасным является инфракрасное отопление в радио прозрачном диапазоне человека. А  при отказе от водяного централизованного отопления, общество получит огромный экономический эффект -  не надо закапывать тонны труб под землю, вести трубную разводку по дому, избавимся от  аварий в зимний период, не будет протечек воды от прорыва труб отопления, как от соседей, так и на магистралях.
· Для отопления достаточно теплых полов на первом этаже. Кроме того, светопрозрачный купол зимой, в солнечную погоду, дает дополнительное тепло во внутреннее пространство дома.
· В одной из сфер желательно оставлять участки с живым растительным дёрном и цветами, по которым можно и зимой ходить босыми ногами, восстанавливая свою энергетику.
· Вентиляцию необходимо делать не только в кухнях и туалетах, а и в спальнях и других жилых помещениях, чтобы дышать экологически чистым ионизированным воздухом, насыщенным отрицательными аэроионами.  

· Целесообразно оснащать каждый жилой дом реабилитационным центром на основе русской бани, что обеспечит здоровый образ жизни и долголетие обитателям дома. 

· Необходимо изменить существующую централизованную структуру водоснабжения  на децентрализованную. Устранив тем самым вторичное загрязнение воды в транспортных магистралях.

· Необходимо осваивать и применять технологию производства и применения экологически чистого обеззараживающего водного препарата (ОВП) для обеззараживания питьевой воды в централизованных системах водоснабжения, которая позволяет отказаться от канцерогенного хлора и ядовитого озона, ведь препарат, после использования и решения задачи обеззараживания, превращается в обычную природную воду.

· Форсировать разработку и изготовление автономных без топливных источников электроснабжения таких как: магнитных генераторов, электростатических генераторов Бауманна,  эрлифтных электростанций и др.

    Владимир Владимирович Путин неоднократно говорит на совещаниях по строительству, с экрана телевидения, что  «Надо, наконец избавиться от СНиПов прошлого века, «архаичных и страшным образом удорожающих строительство». В результате накручивается столько, что строить невозможно, возмущался премьер.  И это совершенно так.
2. ЛТ - технологии и структура экономики  
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Пространственная ограниченность определяется конечными размерами Земли. Из нее следует ограниченность всех видов Земных ресурсов (L-ограничение).

Временная ограниченность следует из единственного официально прописанного в науке закона эволюции — второго начала термодинамики (Т-ограничение).

Принимая во внимание  эти выводы и понимание того факта, что все, что мы строим и производим, для открытой биологической системы - человека, возникает мысль, что надо пересматривать и структуру экономики по отраслям:

· Применяя для строительства материал без цемента, можно не наращивать мощности в экологически грязной и энергоемкой цементной промышленности, но тогда надо стимулировать и форсировать производство без цементных материалов, которые дешевле и экологически чистые.

· Применив в отоплении экологически чистые и благоприятные для человека инфракрасные обогреватели, получим резкое снижение коммунальных затрат в системе централизованного отопления, не надо зарывать гигантское количество труб в землю и героически бороться в аварийных ситуациях с прорывами горячей воды. Отсюда сокращение производства труб, высвобождение армии строителей и т.д. Надо пересматривать и нормативы и устаревшие проектные решения.

· Применив в системе коммунального водоснабжения экологически чистый водный препарат для обеззараживания питьевой воды, можно отказаться от ядовитого хлора, прекратив его производство, и перестать травить людей. А так как эксплуатационные затраты сокращаются не на проценты, а в  десятки  и сотни раз, то надо стимулировать предприятия на освоение новой технологии. А какие громадные перспективы имеются для применения в больницах, яслях, детских садах, школах, гостиницах, общественных зданий, сельскохозяйственных ферм и др.

· Применив в архитектуре, и, особенно в индивидуальном строительстве, принцип ноосферного мышления, который обеспечит человеку гармоничное существование в природе и подключение к космической энергетике, обеспечит стимуляцию внутренних физических и психических резервов, улучшит иммунную систему, гармонизирует среду обитания, но с обязательным мониторингом местности на геопатогенные узлы.

· Убрав из строительных конструкций железную арматуру и заменив её, при необходимости на стеклянные или базальтовые канаты, можно будет сократить её производство.

· Применив в индивидуальном домостроении технические комплексы автономного электроснабжения и водоснабжения резко снизятся затраты на строительство инженерных сетей в сельской местности.


Эти технологии имеют большой потенциал во всех программах: энергосбережения, эффективного использования ресурсов, экологических и здоровья нации.
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