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В.А. Хайченко. Динамический центробежный фильтр  

для воды и аквариума 

Три изобретения для 6-го Саммита изобретателей 
24 июля 2015 года. Москва, ВИЭСХ, Вешняковский проезд д.2. 

 

 По инициативе изобретателей России организуется VI саммит 
изобретателей для расширения горизонтальных коммуникаций, 

сотворчества и корпоративной взаимопомощи, по родственной тематике 
изобретательства, самопереписи, сбережения интеллектуальных ресурсов 

и информационной поддержке развития изобретательства и 
рационализации. 

 
1. Динамический центробежный фильтр для воды и аквариума. Данное 

изобретение – заключается в практической реализации физических явлений 
основанных на взаимодействии сил: центробежных; гравитации; аэродинамики 
механических примесей и молекул воды; их 
межмолекулярного взаимодействия  

Сделаны три практические исполнения 
конструкции – работающие на одних и 
тех же принципах: динамика, 
физическая отсечка примесей при 
заполнении приѐмного контейнера.  

1.1. Первый и второй вариант исполнения – 
это выносная конструкция 
расположенная вне аквариума. Третий 
вариант – погружной. Предназначен 
только для очистки аквариума от механических отходов 
жизнедеятельности аквариума (остатки корма, экскременты).   Конструкция 

включает две ѐмкости: приѐмную и выходную, шланги, дефлектор вертикальный. В 

приѐмную цилиндрическую ѐмкость на фото 1 (нижняя) сделан тангенциальный ввод 

потока, который раскручивается, по центру создаѐт воронку, типа торнадо. Дефлектор 

представляет собой цилиндр лопастей наклонѐнных под углом к потоку направленных в 

отрицательную сторону под углом 10-15
0
, так чтобы механически отходы в процессе 

соударения отбрасывались на стенки емкости. Выше дефлектора установлена 

механическая сетка, отсекающая вращающийся поток жидкости от приѐмной ѐмкости. 

Такой фильтр необходим при заполнении приѐмной ѐмкости и повышения плотности 

отфильтрованных динамическим методом отходов. Отбор жидкости с приѐмного 

контейнера производится из центра водоворота (торнадо). Причѐм на этом пути водяного 

потока установлен отражатель исключающий обратный подсос и прямое передвижение 

высоко парусных экскрементов, имеющих невысокую механическую плотность. Во 

второй контейнер (выходной) поступает светлая вода, в то время как в первом она 

мутная, и конусом «мусора» из отходов. Во вторую ѐмкость может быть добавлен 

картридж с активированным углѐм, и другими адсорбентами, и фильтрами тонкой или 

даже химической очистки. На выходном шланге установлен тройник с функцией аэрации 

потока воздухом и подачи этого потока обратно в аквариум.  
Недостатки конструкции. Емкости для фильтра использовались – покупные пластиковые банки с 

резьбовыми крышками. Они удобны для изготовления конструкции. Но, однако эти крышки не 

обеспечивали герметичность и пропускали воду. Пришлось использовать дополнительные уплотнитель, 

а механическую прочность увеличивать за счѐт намотки канцелярского скотча. При этом исчезло 

заложенное преимущество быстрого удаления накопленного «мусора». Отвернул банку, вылили отходы, 

помыл. 

Фильтр может работать в двух режимах: на нагнетание жидкости (избыточное давление) и на 

отсос (создание вакуума). Это зависит от того, в какую цепь поставить водяной насос: либо отсасывать 

из выходной ѐмкости, либо накачивать в приѐмную ѐмкость. Фильтр также работает в двух режимах: 

постоянно как очистка – пропуская через себя аквариумную воду и насыщая еѐ воздухом (кислородом); 

и как пылесос. Для этих целей шланг, обеспечивающий тангенциальный подвод воды в ѐмкость делается 

Фото 1. 
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удлинѐнным, со специальным наконечником, включающим коническую винтовую пружину для 

исключения всасывания мелких камней из аквариума и удобного их страхования удерживаемых 

всасываемым потоком воды.  

 

1.1.1. Второй вариант 
исполнения заключался в более 
профессиональном исполнении: 
банки были из стекла, крышки из 
металла (покупка). 
Тангенциальный ввод воды из 
бокового расположения был 
изменѐн на – вертикальный. 
Вывод конструктивно был 
расположен рядом в 
металлической крышке. При этом 
пришлось усложнить 
коммуникации, включая инжекцию 
воздуха, обеспечивающего 
нужную аэрацию. Конструкция 

фильтра приведена на фото 2, 3, 4. 
1.1.2.  Прочность крышек была 

увеличена с помощью специально 
изготовленной прокладки из нержавейки с 
отверстиями под коммуникации водяных 
потоков см. рис. 1. (изготовлено на 
лазерном автомате).  На рисунке 2 
приведѐн чертѐж дефлектора, который в 
отличие от первой конструкции выполнен 
тоже из листа нержавейки толщиной 1 мм 
по образу не вращающего винта и закреплѐнного неподвижно в горизонтальном 
положении, под 90о к потоку воды.  

1.1.3. Испытание проведено под давлением стандартного водопровода (фото 3) 
конструкция дефлектора показана на фото 4. Однако стандартная винтовая крышка 
для банок консервирования водопроводное избыточное давление не держит и 
подтекает. Для более низких давлений аквариумных насосов может удовлетворять. 

  
Фильтр второго варианта исполнения по своим характеристикам близок к варианту первого исполнения. 

Однако если заменить верхнюю ѐмкость, с более прочной крышкой, то можно использовать для 

водопровода. Поместив в нижнюю емкость под вращающимся потоком магнит от дисковода 

компьютера, мы будем получать омагниченную воду. Для тонкой очистки можно использовать  

специальную мембрану, ультратонкую и полупроницаемую со специальной структурой капилляров, не 

только позволяющих пить воду из  естественных загрязнѐнных водоѐмов, но и структурирует воду, 

придавая ей ряд полезных свойств. Такая плѐнка уже выпускается в промышленных масштабах и еѐ 

используют ряд предпринимателей в разного рода предложениях. Хорошо эту проблему изучил и знает 

наш коллега Шарков Виктор Фѐдорович.  

 

Рис. 1. Рис. 2. 

Фото 2. 

Фото 3. Фото 4. 
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1.1.4.  Динамический 
центробежный, погружной фильтр 
изображѐн на фото 5. Это очень 
простая, удобная, дешѐвая и 
надѐжная конструкция. Насос- 
компрессор помещается в 
контейнер в нижней части 
которого изготовлен 
тангенциальный ввод потока, 
обеспечивающего центробежный 
водоворот потока. Выше стоит дефлектор и механический фильтр-сетка отсекающий 
крупные частицы, особенно при увеличении плотности «мусора». На выходе 
установлен инжекционный тройник с воздухоподводящей трубкой. За его счѐт 
осуществляется аэрация воды.  На фото хорошо видны воздушные потоки, 
поднимаемые вверх. Если аэратор выполнить из серебра, или его внутреннюю 
поверхность – то мы получим ещѐ и «святую воду», насыщаемую ионами серебра.  

 
 

Фото 5. 
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